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Technikai Adatlap

Jellemzők
A K-9117 epoxy gyurma fém javítására szolgál, gél állagú, kitűnő mechanikai tulajdonsággal, 
vas, acél, rozsdamentes acél javítására, repedések tömítésére, megszüntetésére 
alkalmazható. 

TYPICAL PROPERTIES

Model Keménység Shore D Szakítószilárdság Kötési idő

K-9117 75 5 Mpa 1 óra

Directions:

1. Először, tisztítsa meg ragasztandó felületet zsíroktól, portól, rozsdától maradéktalanul. 

2.Vágjuk le a szükséges mennyiséget és addig gyúrjuk, amíg az anyag felmelegszik és 
egyenletes színűvé válik.

3.Nyomjuk rá a javítandó felületre, majd egyenletesen kenjük simára a gyurmát.

4.10 perc után már meg keményszik, 1 óra után megmunkálható.

A kezünket mossuk meg szappanos vízzel a használat után.

Hideg hőmérsékletben érdemes felmelegíteni a gyurmát.

Csomagolás:50g
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Megjegyzés

Ebben az adatlapban szereplő adatok általános jellegűek és laboratóriumi vizsgálatokon 
alapulnak. A Hengda nem szavatolja
az adatlapban szereplő adatokat. A termékre, annak alkalmazására és használatára 
vonatkozó bármilyen garancia szigorúan
a Hengda szokásos értékesítési feltételeiben foglaltakra korlátozódik. Hengda nem vállal 
felelősséget a felhasználók
tesztjeiért vagy mért teljesítményéért. A felhasználó felelőssége meghatározni a termék 
alkalmasságát a kívánt felhasználási
célhoz, illetve meghatározni annak alkalmasságát a gyártási módszerek és körülmények 
között. Hengda javasolta, hogy
minden felhasználó az ismételt használat előtt tesztelje megfelelően a felhasználását és 
alkalmazását általános
útmutatóként felhasználva a jelen lapon található adatokat.
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